
CHAPA FOLGA

BITOLA ESPESSURA 
(mm)

ALUMÍNIO
8-16 Kgf/mm²

CARBONO
32-40 Kgf/mm²

INOX
52-70 Kgf/mm²

LAMINADO
QUENTE

26 0,45 0,07 0,09 0,09 0,09

24 0,60 0,09 0,12 0,12 0,12

22 0,75 0,11 0,15 0,15 0,15

20 0,90 0,14 0,18 0,18 0,18

19 1,06 0,16 0,21 0,21 0,21

18 1,20 0,18 0,24 0,24 0,24

16 1,50 0,23 0,30 0,30 0,30

15 1,70 0,26 0,34 0,43 0,43

14 1,90 0,29 0,38 0,48 0,48

13 2,25 0,34 0,45 0,56 0,56

12 2,65 0,53 0,53 0,66 0,66

11 3,00 0,60 0,60 0,90 0,90

10 3,35 0,67 0,85 1,00 1,00

9 3,75 0,75 0,94 1,13 1,13

8 4,25 0,85 1,06 1,28 1,28

7 4,50 0,90 1,13 1,35 1,35

3/16" 4,76 0,95 1,19 - -

6 5,00 1,00 1,25 - -

1/4" 6,35 1,27 1,59 - -

Fc = P . e . 

ح =

Fc = Força de Corte 

P = Perímetro 

e = Espessura

Alumínio 15 Kgf/mm²

Aço 

Carbono
40 Kgf/mm²

Aço Inox 60 Kgf/mm²

ح

FERRAMENTAS PARA PUNCIONADEIRAS
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P = D . 3,1416

P = A . 4
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A P= 2 . (A+B)

B

A P = 2.(B-A) + (A.3,1416)
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TABELA DE FOLGAS DE CORTE


